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DK YDEEVNEDEKLARATION

Forordning (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

Nr.: 224

m @

RAIS VISIO 2 L LC - Left Model, Visio 2 L RC - Right model, Visio 3 L - 3G model
ATTIKA VISIO 2 L LC - Left Model, Visio 2 L RC - Right Model, Visio 3 L - 3G Model

Fritstdende rumopvarmer fyret med fast breendsel
Rumopvarmer fyret med fast braeendsel uden varmtvandsforsyning

Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Tyskland

www.spartherm.com

RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danmark, www.rais.com /
www.attika.ch Telefon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk

System 3

Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Arhus C, Danmark

a. 300-ELAB-2383-EN

Harmoniseret teknisk specifikation:

EN 16510-2-2:2022

Vaesentlige egenskaber Opstillingsafstande
Brandsikkerhed Visio 2 L Visio 3 L
Reaktion ved brand A1 Hjgrnemodel Tresidet model
Afstand til breendbare 3 Fra bagsiden af indbygningskassen 0 mm 0 mm
materialer ROl bagvaeg
Minimum afstande [mm)] A . . 250 mm 700 mm
Se brugermanual for andre da | Tiisideveza/ mublerng *800 mm
opstillingsafstande de Fra gverste konvektionsabning til 500 mm 300 mm
loftet
dr | Front/foran ovn (Mgblering) 1250 mm 1100 mm
ds | Fra underkant af 1age til gulv 315 mm 375 mm
Isoleret ragrer (Afstande malt udvendigt pa indbyg-
ningskassen)
Brandfare p.g.a. udfald af tree Bestaet *Afstand til sideveeg / mablering fra sideglas
OGC (13 % Oy) <120 mg/Nm?
CO-udledning af forbreendings- <0,12 %
produkter (13 % O,) <1500 mg/Nm?
NOx (13 % Oy) <200 mg/Nm?
Stev (13 % O,) <40 mg/Nm?
Overfladetemperatur Bestaet
Elekirisk sikkerhed NPD
Renggringsvenlighed Bestdet
Rgggastemperatur ved nominel Ts 283 °C
varmeydelse
Minimum regtraek p 12 Pa
Raggasmasseflow Prg 11,6 gls
Skorstensbetegnelse s T400G
Termisk ydelse
Nominel ydelse P 11,9 kW
Rumopvarmningsydelse Psh 11,9 kW
Virkningsgrad J/ >75 %
Arsvirkningsgrad 0 > 65 %
Indeks for energieffektivitet EEI 107 — A+
Miljgmaeessig beeredygtighed ESI NPD

9. Ydeevnen for produktet, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den producent, der er anfart i punkt 4.

Underskrevet for og pa vegne af producenten:
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FREDERIKSHAVN, DANMARK
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John Engell Nielsen, R&D Manager
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