SE Prestandadeklaration RAIS

Nr. 14

Typbeteckning: Caro (Alla varianter)

2. Produkttyp: Eldstad for uppvdrmning och trivsel

3. Avsedd anvindning: Uppvidrmning av byggnader

4. Tillverkare: Rais A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900,
FREDRIKSHAVN, Danmark

5. Tillverkarens representant: n/a

6. Enligt AVCP: System 3

EN 16510-2-1:2022

Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute,
Teknologiparken, Kongsvang All¢ 29, DK-8000 ARHUS C,
Danmark

Testrapport 300-ELAB-2543-EN

8.  Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Vasentliga egenskaper Prestanda
Caro

Brandklass Al

Avstand till brannbart material: Se produktens installationsanvisning.

Bransletyp: Ved

OGC (mg/Nm? rel. 13 Vol-% 02) <120

CO-emission (%) / (mg/Nm?3 rel. 13 Vol-% 02) < 0,12 % / < 1500 mg/Nm?

NOX (mg/Nm? rel. 13 Vol-% 02) <200

Damm/Dust (mg/Nm? rel. 13 Vol-% 02) < 40 mg/Nm?3

Rokgastemperatur Ts 350 °C

Effekt, nominell p 5,5 kW

Rumsuppvarmningseffekt Psh 5,5 kW

Verkningsgrad U >75%

Sdsongsmedelverkningsgrad il > 65 %

Mekaniskt motstand (férmaga att bara skorsten/rokkanal) | meim | 20 kg

Minimalt drag i rokkanalen p -13 Pa

Massfléde for rokgas g 4,5

Skorstenens beteckning Telass T400 G

index for energieffektivitet EEI 106 Class A

Miljomassig hallbarhet ESI NPD

9.  Prestandan f6r den produkt som anges i punkt 1 dverensstimmer med den prestanda som anges i punkt 8.
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